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Kipbulkoplegger

Onze high-tech productielijn en modulair design staan garant voor 

een competitief leeggewicht en duurzaam product. 

Dit ligt aan de basis van ons succes in Europa en maakt ons al meer dan 

10 jaar de marktleider in de Benelux.
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Standaard volume

Voor al uw granulaten of lichtere poeders heeft LAG Trailers 
een passend formaat, met een maximum van 65m³   

(52m³ - 55m³ - 58m³ - 60m³ - 63m³ - 65m³).  
Een doorlopend aluminium chassis, een doorlopend kipscharnier 

en een spanningsloze tank; LAG kiest vol de kaart van stabiliteit en 
veiligheid.  foto op intropagina

Klein volume

Ook in kleinere volumes van 42 m³ tot 52 m³ geniet je voor het vervoer van 
zwaardere bulkproducten van de LAG-standaard,  zoals het volledig roestvrijsta-

len leidingwerk of het hoogkwalitatief spuitwerk. foto linksboven

ADR

De LAG bulkoplegger is ook beschikbaar in ADR. Kenmerkend voor deze uitvoering is een 
hogere aluminium kwaliteit (conform ADR-voorschriften), beschermbeugels over het tank-

deel en de uitlaat, ADR bekabeling en tankkeuring. Optioneel installeren we een stikstof-in-
stallatie. foto rechtsboven

Vacuüm

Een vacuüm-kipbulk met de nodige versterkingsringen rondom de tank, een aangepaste vacuümlei-
ding en -filter behoort eveneens tot de mogelijkheden. Dankzij het beperkte meergewicht kan deze 

oplegger zowel in de gewone vloot als voor vacüum werk worden ingezet. foto onderaan
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Onderlosser
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Onderlosser

Andere 

Ook voor minder frequent voorkomende doeleinden staat een LAG kip-
bulkoplegger voor je klaar. Zo voorzien we de tank  van een binnenbekle-

ding (line coatingJ om agressieve bulkproducten te vervoeren; 4 assen voor 
een verhoogd laadvermogen of een droogsysteem om de tank na spoelen 

versneld te laten drogen.   

Onderlossers

Met meer dan 50 jaar ervaring in de bulksector is LAG Trailers ook dé partner voor on-
derlossers.  De robuuste onderlosser van weleer produceren we nu volgens de meest 

moderne las- en assemblageprocessen.  Onze onderlossers vind je terug in volumes van 36 
m³ en 39 m³. De combinatie van een sterk modulair ontwerp, hoge afwerkingsgraad en een 

laag eigengewicht van minder dan 5 ton minimaliseert jouw Total Cost of Ownership.




